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	Rubrik/ Ämnesområde
	Nuvarande text/innehåll
	Kommentar
	Åtgärd/Förslag
	Version / Ansvarig

	Semantik
	
	Rättelser av felstavningar


	Säkerhetsstyrnings-systemet, 15 meter ovan rälsens överkant, För att ansvara för arbete och besök , SoS-ledaren ska instruera
	7.0

	1.0 Syfte
	Syftet med detta dokument är att omhänderta de risker som kan uppstå vid aktiviteter i 
spårområdet.
	TDOK kan aldrig ha som syfte att omhänderta någonting, utan snarare beskriva, skildra eller ange hur man kan omhänderta någonting. 
	[bookmark: _Hlk226702089]Syftet med detta dokument är att ange hur trafiksäkerhetsrisker vid aktiviteter i spårområdet ska hanteras, hur elsäkerhetsrisker ska identifieras och beaktas, samt vilka krav som gäller för att uppfylla arbetsmiljölagstiftningens bestämmelser.
	7.0

	5.6 Tågvarning
	• då angiven hastighet* är över 150
	Nya punktlistor enligt Beslut om tillfällig ändring TRV 2025/53723.
	• då angiven hastighet* är över 150120 km/h på enkelspår.
• då angiven hastighet* är över 150 70 km/h på dubbelspår, flerspår eller driftplats.
	7.0

	5.6 Tågvarning
	Automatisk tågvarning kan kombineras med manuell tågvarning.
	Automatisk tågvarning förbjuds på Trafikverkets järnvägsanläggning
	Automatisk tågvarning kan kombineras med manuell tågvarning.
	7.0

	5.6 Tågvarning
	Manuell tågvarning
	Automatisk tågvarning förbjuds på Trafikverkets järnvägsanläggning
	Manuell tågvarning
	7.0

	5.6 Tågvarning
	Manuell tågvarning
	Automatisk tågvarning förbjuds på Trafikverkets järnvägsanläggning
	Automatisk tågvarning
Om ett tekniskt fel uppstår på den automatiska tågvarningsanläggningen ska anläggningen larma och spåret utrymmas innan felsökning får påbörjas.
SoS-ledare ska ha god kunskap om det automatiska tågvarningssystemets konstruktion och funktion.
Leverantör av automatisk tågvarningsutrustning ska säkerställa att:
•	tekniska specifikationer finns
•	rutiner för hur utrustningen installeras och används finns
•	utbildning för systemet finns samt att verifiering av genomförd utbildning sker
•	om ett tekniskt fel uppstår ska anläggningen larma 
•	genomförda riskvärderingar är dokumenterade och att prov, tester eller erfarenheter dokumenterats som visar på att systemet är driftsäkert
•	den automatiska tågvarningsutrustningen inte orsakar störningar eller kräver ingrepp i Trafikverkets järnvägsinfrastruktur.
	7.0

	6 SoS-planering
	Saknas
	Lägg till i punktlista att SoS-planeringen ska innehålla beskrivning om hur man tar sig till och från arbetsplatser för att omhänderta risker med egenförflyttningsförfarandet.
	• hur personal ska ta sig till och från arbetsplatsen
	7.0

	6.1 Stöd vid SoS-planering
	och det fria utrymmet i det intilliggande spåret enligt TRVINFRA-00398 Banutformning
	Felaktig hänvisning. Tas bort.
	och det fria utrymmet i det intilliggande spåret enligt TRVINFRA-00398 Banutformning
	7.0



